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KARLA MÜCADELE EKİPMANLARI



Kamyon, kamyonet, traktör, iș makinesi ve pick-uplara uygun șase bağlantıları ile 
üretilerek araç önlerine takılmaktadır. Pick-up önü kar bıçakları kabin içinden kumanda 
kontrollü kontrol edilmektedir. Zorlu kıș ve yol șartlarına karșı dayanıklı günümüz 
teknolojisine ve yol șartlarına uygun olarak imal edilmektedir. Kar bıçakları Elektronik 
araç kabini içinden kontrol edilmektedir

KAR KÜREME

Kamyon: Mercedes, Man, Ford, Fatih, Iveco
Kamyonet: Mitsubishi, Isuzu, Hyundai, Atlas, Dodge
Pick-Up: Volkswagen, Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Nissan
Traktör: New Holland, Massey, John Deere, Bașak, Kuboto
İș Makinası: Hidromek, JCB, Çukurova, Volvo, CAT
Karbıçağı Makina Modelleri:Karbıçağı Makina Modelleri: SED 2000,SED 2200,SED 
2500,SED 2700,SED 3000, SED 3200
Makina Küreme Genișliği: 1800 - 3000 mm.
Makina Yüksekliği: 450-1100 mm.
Makina Ağırlığı: 100-750 kg.
Makina Bıçak Sistemi: Darbe Emicili Katlanır 3 parçalı 
Yaylı Sistem, Poliüretan Sistem(Pick-Up)
Hidrolik Sistem:Hidrolik Sistem: Araçtan Tahrikli veya Elektronik Hidrolik 
Sistem

Monte Edilebilen Araç Markaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamyon, kamyonet ve pick-up kasalarına uygun bağlantı elemanları ile monte 
edilmektedir. Çekilir tip tuz sericiler solüsyon ve sadece tuz serici olarak römork 
üzerine konulmaktadır. Traktör arkası tuz sericiler ise traktörün askı koluna bağlanarak 
tuz serpme ișlemi yapmaktadır. Zorlu kıș șartlarında yollarda meydana gelen buzlanma 
olaylarının önlenmesi için tuz-agrega ve solüsyon karıșımını yola serpmek için 
kullanılmaktadır. Yeterli serpmeyi sağlaması için dayanıklı mekanik yapı ve araç 
içinden kumanda sistemi ile istenilen genișlikte serpme ișlemini yapmaktadır. Zincirle 
aktarım sistemi ile modern kontrol ve veri aktarma sistemleri ile taneciğin aktarım sistemi ile modern kontrol ve veri aktarma sistemleri ile taneciğin 
yönlendirmesini kontrol etmektedir.

TUZ SERİCİ

Kamyon: Mercedes, Man, Ford, Fatih, Iveco
Kamyonet ve Pick-Up: Mercedes, Man, Ford, Nissan, Iveco, 
Volkswagen
Traktör ve Forklift Modellerine Uygun
Tuz Serici Makina Modelleri: SED 1 m³, TEP 2 m³, TEP 3 
m³, TEP 4 m³, TEP 5 m³, TEP 7 m³
Makina Genișliği: Makina Genișliği: 1500-4000 mm.
Solüsyon Tankı: 1000-3000 lt.
Makina Hazne Boyu: 1500-4000 mm.
Makina Yüksekliği: 800-1750 mm.
Makina Ağırlığı: 1500-2750 kg.
Hidrolik Sistem: Araca Akuple Hidrolik Sisteminden

Monte Edilebilen Araç Markaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Önden PTO çıkıșı olmayan traktörlerde arka PTO’ya bağlanarak ön pleyte bağlanan kar 
püskürtme makinesini fanını çalıștırmak için gerekli olan hidrolik motoru besler. 
Üzerinde bulunan soğutma ünitesi yağın ısınmasını, ısıtma ünitesi ise yağın donmasını 
engeller. Traktör önü mekanik kar püskürtme makinesi ise traktör önü PTO çıkıșına 
bağlanarak fanın çalıșmasını sağlamaktadır.

KAR PÜSKÜRTME

Hidrolik
İș Genișliği: 1500-1800-2000-2200-2400-2500 (mm) 
Solucan Yüksekliği: 600-900 (mm) 
Baca Dönüșü: 180 Derece 
Atma Mesafesi: 1-20 Metre 
Tahrik Türü: Hidrolik
Mekanik Mekanik 
İș Genișliği: 1500-1800-2000-2200-2400-2500 (mm) 
Solucan Yüksekliği: 600-900 (mm) 
Baca Dönüșü: 180 Derece 
Atma Mesafesi: 1-20 Metre 
Tahrik Türü: Mekanik

Monte Edilebilen Araç Markaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dizel motorlu kar püskürtme makineleri iș makinelerinin kova yerine rahatlıkla 
takılabilmektedir. Zorlu kıș ve yol șartlarına karșı dayanıklı olarak imal edilmektedir. 
İș makinesi kabin içerisinden tüm kontrolleri yapılabilmektedir.

İŞ MAKİNASI KAR PÜSKÜRTME MAKİNASI

Hidromek, JCB, Çukurova, Volvo, CAT 
Makina Modelleri: SED 2000, SED 2200, SED 2500, 
SED 2700, SED 3000 
Makina Genișliği: 2000-2200-2500-2700-3000-3200 mm. 
Makina Yüksekliği: 850-1100 mm. 
Makina Ağırlığı: 1500-4000 kg. 
Helezon Çapı: Helezon Çapı: 600-700-850-950 mm 
Motor Gücü: 100 Hp – 500 Hp

Monte Edilebilen Araç Markaları

TEKNİK ÖZELLİKLER


